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Широкий спектр решений  
для кондиционирования воздуха позволяет 

подобрать оптимальную по производительности 
и энергопотреблению систему.  

 
Ассортимент включает в себя большое 

разнообразие современных разработок как для 
бытового, так и коммерческого использования. 

Среди них — мобильные кондиционеры, настенные 
сплит-системы, тепловые насосы  

с DC-инверторным управлением и промышленные 
VRF-системы.

Electrolux уделяет особое внимание 
инновационным технологиям и эксклюзивному 

дизайну, создавая климатическую технику, 
которая привносит уют в повседневную жизнь
и формирует идеальный микроклимат в доме.

О кондиционерах 
Electrolux
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Модельный ряд

Инверторные сплит-системы

Мощность, BTU*1000 07 09 10 11 12 13 14 18 24

Viking Super DC Inverter

Viking 2.0 Super DC Inverter

Crystal Air Super DC Inverter

Evolution Super DC Inverter

Avalanche Super DC Inverter

Fusion Ultra DC Inverter

Monaco Super DC Inverter

Portofino Super DC Inverter

Atrium DC Inverter

Slide DC Inverter

DC-инверторные системы профессионального кондиционирования

Мощность, BTU*1000 12 18 24 36 48 60

Инверторные сплит-системы кассетного типа

Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа

Инверторные сплит-системы канального типа

Системы профессионального кондиционирования

Мощность, BTU*1000 18 24 36 48 60

Сплит-системы кассетного типа

Сплит-системы напольно-потолочного типа

Сплит-системы канального типа

Универсальные инверторные многокомпонентные сплит-системы Super Match ERP

Мощность, BTU*1000 07 09 12 14 18 24 28 36 42

Наружные блоки

Внутренние блоки настенного типа Monaco

Внутренние блоки канального типа

Внутренние блоки напольно-потолочного типа

Внутренние блоки кассетного типа 

Внутренние блоки консольного типа 

Традиционные сплит-системы

Мощность, BTU*1000 07 09 12 18 24 36

Air Gate 2

Avalanche

Fusion Ultra

Orlando

Portofino

Atrium

Slide

Nordic

Мобильные кондиционеры

Мощность, BTU*1000 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18

Air Flower

Art Style

Loft

Mango

Manhattan

Cool Power
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Много- 
функциональные
системы

Тепловые  
насосы

Высокоэффективные бытовые 
тепловые насосы Electrolux могут 
стать оптимальным решением для 
организации систем отопления 
и кондиционирования объектов  
различного назначения.

Тепловые насосы объединили  
в себе максимально полный набор 
функций, энергосберегающие 
технологии и продуманный 
интерфейс управления.
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Удобный и эргономичный 
пульт ДУ с подсветкой 
позволяет легко управлять 
кондиционером даже
в ночное время суток.

В кондиционерах Electrolux серии Viking 
используется  DC-компрессор c дополнительным 
впрыском (инжекцией)* хладагента для 
увеличения производительности  
в режиме обогрева. 

Данная технология позволяет эффективно 
отапливать помещения вплоть до -30°C на улице, 
при этом потребление электроэнергии в 6 раз 
меньше, чем у бытовых электрообогревателей.

Благодаря DC-инверторным технологиям 
последнего поколения, сплит-система Electrolux 
серии Viking потребляет минимум электроэнергии 
и соответствует максимальному классу сезонной 
энергоэффективности уровня A+++  
(SEER=8,5 / SCOP=6,1).

 
 

Полноразмерный 
электростатический 
плазменный фильтр
Принцип действия фильтра 
основан на свойстве частиц 
получать заряд, проходя 
через воздух в состоянии 
плазмы. Под действием 
высоковольтного 
электрического разряда 
вокруг отрицательно 
заряженного электрода 
создаётся низкотемпературная 
плазма. Мелкие частицы пыли, 
бактерии, споры и пыльца 
проходят через фильтр, 
получают отрицательный 
заряд и оседают 
на положительно заряженной 
фильтрующей пластине.

Генератор холодной плазмы
При помощи положительных 
ионов водорода H+ 
и отрицательных ионов 
кислорода O2 деактивируются 
переносимые по воздуху 
микроорганизмы (вирусы, 
бактерии, споры грибков 
плесени), пыльца, аллергены 
(в том числе пылевые клещи). 
Главным преимуществом 
процесса работы генератора 
холодной плазмы является 
тот факт, что количество 
ионов водорода H+ и ионов 
кислорода O2 остаётся 
сбалансированным на уровне 
идеальных естественных 
условий. 

Другим важным качеством 
работы генератора холодной 
плазмы является разложение 
неприятных запахов, 
токсичных газов и аэрозолей. Принцип работы генератора холодной плазмы.

Данные предоставлены для температуры в помещении 24 оС в режиме охлаждения и 20 оС в режиме обогрева.
*Данная таблица соответствует серии Viking Super DC Inverter, кроме модели EACS/I-09HVI/N3.

EACS/I-09
HVI/N3

EACS/I-12
HVI/N3

EACS/I-18
HVI/N3

EACS/I-24
HVI/N3
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Вт EER Вт EER Вт EER Вт EER

48 2 236 3,61 3 010 3,24 4 537 2,98 6 049 2,59

40 2 421 4,02 3 259 3,61 4 911 3,26 6 549 2,89

35 2 529 4,35 3 404 3,90 5 131 3,47 6 842 3,12

30 2 574 4,56 3 465 4,10 5 223 3,66 6 964 3,28

25 2 730 5,62 3 675 5,04 5 539 4,42 7 386 4,03

20 2 756 5,84 3 710 5,24 5 592 4,66 7 456 4,19

15 2 511 7,85 3 380 7,04 5 094 4,30 6 792 5,64

-5 2 070 7,45 2 787 6,68 4 201 3,64 5 601 5,35

-15 1 871 6,73 2 519 6,04 3 797 3,45 5 062 4,83
 

Производительность и коэффициент энергоэффективности  
DC-инверторной сплит-системы в зависимости от температуры воздуха на улице.*
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Вт COP Вт COP Вт COP Вт COP

26 3 333 4,82 4 444 4,18 5 022 3,22 8 140 4,07

20 3 257 4,83 4 343 4,18 5 400 3,15 7 954 4,08

10 3 060 4,74 4 080 4,11 5 726 2,79 7 474 4,00

5 2 715 4,42 3 620 3,83 5 902 2,67 7 266 3,81

0 2 423 4,19 3 231 3,64 5 852 2,51 7 135 3,63

-5 2 168 4,06 2 891 3,52 5 693 2,33 6 974 3,42

-10 1 913 3,81 2 550 3,31 4 851 2,01 6 583 2,90

-20 1 559 3,72 2 079 3,23 3 800 1,73 5 584 1,73

-30 - - 1 793 1,88 3 005 1,44 4 746 1,30
 

Управление по сети Wi-Fi
Технология Wi-Fi расширяет 
возможности пользователя: 
управлять кондиционером 
можно не только из дома, 
но и со своего рабочего 
места, из-за границы 
или по пути домой. Всё, 
что для этого нужно, это 
мобильное устройство 
и установленное приложение.

 
Расширенное управление 
воздушным потоком
7 режимов горизонтальных 
жалюзи и 7 режимов 
вертикальных жалюзи 
позволяют создать 
максимально комфортные 
условия в помещении. 
Функция памяти исключит 
повторную настройку 
кондиционера при 
следующем включении.

Тепловые насосы
Viking и Viking 2.0

Высокоэффективная система  
очистки воздуха
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rРаботая по принципу теплового насоса,  
приборы данной серии на каждый 
кВт тепла потребляют менее 170 Вт 
электроэнергии, что в 6 раз эффективнее  
бытовых электрообогревателей. 



	

10
 / 

11

Viking 2.0 Super DC Inverter

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -30 до +54 °C

	• Пульт ДУ с режимом реального времени 
и подсветкой

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Многоступенчатый фильтр (6 ступеней 
фильтрации)

	• Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

	• Увеличенные длины трасс

	• Функция I-Feel

	• Ночной режим 

	• Гарантия — 3 года
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Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-09HVI/N8/In 996 301 225

EACS/I-12HVI/N8/In 996 301 225

EACS/I-18HVI/N8/In 1101 327 249

EACS/I-24HVI/N8/In 1101 327 249

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-09HVI/N8/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS/I-12HVI/N8/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS/I-18HVI/N8/Out 1003 920 370 395 427 790 610

EACS/I-24HVI/N8/Out 1003 920 370 395 427 790 610

Рекордно 
эффективное 
охлаждение
SEER (A+++)

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A+++)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
22 dB(A)

Отопление
-30 °C

Сверхмощная 
серия

Память 
положения 

жалюзи

Автоматическое 
направление 

потока
в 4 стороны

Управление 
кондиционером 

по Wi-Fi*

Фреон R32

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32. 
* Wi-Fi-модуль приобретается отдельно.

EACS/I-09 HVI/N8_21Y EACS/I-12 HVI/N8_21Y EACS/I-18 HVI/N8_21Y EACS/I-24 HVI/N8_21Y

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 9212 (2388-17060) 12044 (2900-17060) 18083 (4094-31390) 24000 (6800-30700)

Производительность (обогрев), BTU/h 11942 (2388-18766) 14330 (3003-24566) 19004 (4094-31390) 24000 (6800~32000)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 550 (70-1800) 840 (55-1900) 1320 (350 - 2500) 1850 (450 - 3700)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 745 (130 - 2400) 950 (130 - 2600) 1320 ( 350 - 3300) 1750 (380 - 3800)

Напряжение питания, В/Гц 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz

Класс энергоэффективности SEER/SCOP A+++ / A+++ A+++ / A+++ А++/А+++ А++/А+++

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 800 800 1200 1200

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 22 22 33 35

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 996×301×225 996×301×225 1101×327×249 1101×327×249

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 899×596×378 899×596×378 980×790×427 980×790×427

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 1057×377×307 1057×377×307 1164×402×339 1164×402×339

Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм 945×417×630 945×417×630 1080×485×840 1080×485×840

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 13/16 13,5/16,5 16,5/20 16,5/20

Вес нетто / брутто внешнего блока, кг 44,5/47,5 45,5/48,5 62,5/67,5 65/70

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4"3/8" 1/4"3/8" 1/4"5/8" 1/4"5/8"

Максимальная длина трассы/перепад высот, м 15/10 20/10 40/15 50/30

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев), °C

-15 ~ 48 / -30 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24

R32

Viking Super DC Inverter

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -30 до +54 °C

	• Пульт ДУ с режимом реального времени 
и подсветкой

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Многоступенчатый фильтр (6 ступеней 
фильтрации)

	• Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

	• Увеличенные длины трасс

	• Функция I-Feel

	• Ночной режим 

	• Гарантия — 3 года

EACS/I-09 HVI/ 
N3

EACS/I-12 HVI/ 
N3

EACS/I-18 HVI/ 
N3

EACS/I-24 HVI/ 
N3

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 9000 (2050~10950) 12000 (3950~13650) 18000 (3410~21500) 24100 (6820~29350)

Производительность (обогрев), BTU/h 10250 (2050~13650) 12500 (6820~18100) 18600 (3410~23200) 24800 (6480~30700)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 600 (120~1100) 890 (215~1300) 1510 (300~2450) 2000 (450~3700)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 650 (120~1600) 900 (390~1900) 1465 (300~2500) 1880 (380~3700)

Напряжение питания, В/Гц 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz

Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A+++/A+++ A++/A+++ A++/A++ A++/A++

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 650 740 950 1200

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 22 22 34 37

Размеры внутреннего блока (Ш ×В ×Г), мм 866 × 292 × 209 866 × 292 × 209 1018 × 319 × 230 1178 × 326 × 264

Размеры внешнего блока (Ш ×В ×Г), мм 899 × 596 × 378 899 × 596 × 378 955 × 700 × 396 980×790 × 427

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш ×В ×Г), мм 942×374×282 942×374×282 1094×394×325 1253×411×349

Размеры упаковки внешнего блока (Ш ×В ×Г), мм 945×630×417 945×630×417 1026×735×455 1080×840×485

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 11,0 / 13,0 11,0 / 13,0 14,0 / 17,0 17,0 / 21,0

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 41,0 / 44,0 43,5 / 46,5 51,0 / 55,5 65,0 / 70,0

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4"/ 5/8"

Максимальная длина трассы/перепад высот, м 20 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур  
(охлаждение/обогрев), °C

-15 ~ 48 / -25 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-09 HVI/N3/In 866 292 209

EACS/I-12 HVI/N3/In 866 292 209

EACS/I-18 HVI/N3/In 1 018 319 230

EACS/I-24 HVI/N3/In 1 178 326 264

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-09 HVI/N3/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS/I-12 HVI/N3/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS/I-18 HVI/N3/Out 955 890 340 364 396 700 560

EACS/I-24 HVI/N3/Out 980 920 370 395 427 790 610

Рекордно 
эффективное 
охлаждение
SEER (A+++)

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A+++)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
22 dB(A)

Отопление
-30 °C

Плазменная 
очистка 
воздуха

Защита
от перепадов 
напряжения

Память 
положения 

жалюзи

Автоматическое 
направление 

потока
в 4 стороны

Управление 
кондиционером 

по Wi-Fi

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 



	

DC-инверторные
сплит-системы 

Экономия 
электроэнергии 
в 1,5 раза

Инверторные сплит-системы Electrolux —  
это максимально полный набор функций, 
энергосберегающие технологии 
класса А+++ и продуманный  
интерфейс управления. 

Главное достоинство моделей — 
высокий уровень сезонной 
энергоэффективности: 
SEER 8,5 класс «A+++».

Многофункциональность, эффективные 
технологии безопасности, долгий срок 
службы - лишь некоторые  
дополнительные преимущества  
DC-инверторных сплит-систем.  
Совместно с уникальным современным 
дизайном они будут идеальным  
решением для создания комфортного 
микроклимата в Вашем доме.
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Super 
DC-инверторные 
технологии Electrolux 
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Функция I-Feel  
Благодаря функции I-Feel 
кондиционер поддерживает 
необходимую температуру 
в месте нахождения пульта 
дистанционного управления.

Самодиагностика 
Непрерывно действующая 
система самодиагностики 
автоматически проверяет 
текущее состояние 
кондиционера, защищая  
его от внешних воздействий 
(более 20 типов проверок).

4D-поток
Благодаря этой функции  
вы сможете дистанционно 
изменять направление 
воздушного потока  
в 4-х направлениях, что 
позволит вам создать 
идеальный микроклимат 
и комфорт именно  
там, где вы находитесь.

Высокая энергоэффективность
Благодаря технологиям Super 
DC-Inverter сплит-системы 
Electrolux достигают сезонной 
энергоэффективности  
SEER 8,5 (Класс А+++).
В режиме ожидания потребление 
энергии составляет всего 0,5 Вт, 
что соответствует последним 
европейским стандартам.

Бесшумная работа 
За счет конструктивных 
особенностей внутреннего 
блока прибор работает 
предельно тихо — 18 dB(A).

Защита дома от замерзания
При низких температурах 
на улице кондиционер 
в автономном режиме будет 
поддерживать температуру  
в доме +8 °С, потребляя  
минимум электроэнергии.

Технологии теплообмена
Благодаря модернизированной 
форме внутренней поверхности 
медных трубок коэффициент 
теплопередачи увеличен, 
а нагрузка на компрессор 
снижена. В результате при тех 
же размерах теплообменников 
энергоэффективность прибора 
увеличена на 5–6 %.

Память положения жалюзи — 
прохлада в нужном вам 
направлении каждый раз  
после включения 
кондиционера.

14
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составляет потребление  
энергии в режиме 

ожидания

0,5 Вт

потребляют меньше 
электроэнергии 
по сравнению

с традиционными 
сплит-системами, 
отличаясь более

стабильной работой

в 1,5 разаНа 40 % быстрее  
охлаждают воздух, 
чем стандартные  
кондиционеры. Сплит- 
системы Electrolux
с технологией  
Super DC Inverter создают 
комфортные условия 
в помещении в рекордно 
быстрые сроки.

В 8 раз производят 
больше холода, чем 
потребляют электро- 
энергии. Сплит-системы 
соответствуют самым 
строгим европейским 
стандартам энерго-
эффективности. 
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яСхема работы DC инвертора

Здоровый микроклимат

За счет конструктивных особенностей 
сплит-системы отличаются:

•	 рекордно низкими показателями  
шума — 18 дБ;

•	 способны поддерживать в комнате   
температуру с высокой точностью  
(до 0,5 °C).

•	 Это создает невероятно комфортные 
условия в помещении и обеспечивает 
здоровый микроклимат, снижая риск 
возникновения ОРЗ.

Многоступенчатая  
система очистки 
воздухая

Загрязненный 
воздух

Схема работы многоступенчатой системы очистки воздуха

Чистый 
воздух

1
2

3
4

5
6

Многоступенчатая  
система очистки 
воздуха
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В системе шесть комбинированных 
фильтров:

1.	 Антиклещевой фильтр очищает воздух  
от пылевых клещей.

2.	 Каталитический — от вредных 
формальдегидных соединений. 

3.	 Фотокаталитический 
антибактериальный фильтр эффективно 
нейтрализует большинство известных 
бактерий (плесневые грибки, микробы, 
вирусы) и неприятные запахи.

4.	 Биологический антибактериальный 
фильтр уничтожает до 99,9 % бактерий 
и вирусов. 

5.	 Фильтр с ионами серебра нейтрализует 
бактерии, задерживая их.

6.	 Катехиновый фильтр оказывает 
антибакте-риальное воздействие, 
дополнительно снижая активность 
бактерий.



	

Умный климат 
Electrolux

Кондиционирование

Инверторные кондиционеры воздуха Electrolux* обладают уникальной возможностью подключения
к системе «Умный климат» через специальное мобильное приложение**. Благодаря управлению по Wi-Fi 
вы можете одним касанием регулировать температуру воздуха в помещении, менять скорость вращения 
вентилятора внутреннего блока, переключать режимы работы, а также задавать время для  
недельного таймера.

Умный климат благодаря расширенному функционалу

Настройка недельного таймера, осуществляемая через приложение, быстро и удобно задает режим 
работы кондиционера индивидуально для каждого дня недели. Это экономит время и делает процесс 
эксплуатации кондиционера максимально простым — вам достаточно всего лишь один раз установить 
необходимую температуру, режим и время работы для каждого дня недели, после чего кондиционер будет 
их автоматически поддерживать, не требуя излишнего внимания к себе.

Экономия в мелочах
 
Вам не придется переплачивать за электроэнергию, если вы спешили и забыли выключить кондиционер, 
уходя из дома. Теперь это можно сделать удаленно, используя приложение**. 
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Управляйте погодой
и создавайте комфортные 
условия в доме даже когда
вы только в пути или еще
на работе
 
Благодаря приложению управлять 
кондиционером удаленно стало еще удобнее. 
Установите необходимый режим работы 
кондиционера через Wi-Fi: Режим «Турбо» 
быстро охладит помещение, чтобы к вашему 
приходу в помещении были комфортные 
условия; «Ночной режим» будет поддерживать 
тихую работу и оптимальную температуру
в ночное время. 

Для удаленного управления прибором 
с помощью Wi-Fi, вы можете использовать  
USB-модуль и специальное приложение.***

*	 Доступно в серии инверторной сплит-системы Atrium DC Inverter.
**	 Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией Electrolux.
***	 Wi-Fi модуль приобретается отдельно. Доступно не во всех сериях инверторных сплит-систем.

Создайте комфорт одним 
нажатием с Яндекс.Станцией

Мобильное приложение
стирает границы возможностей 
управления. Теперь изменять 
настройки работы кондиционера 
просто из любой точки мира одним 
касанием до экрана смартфона.
Приложение* позволяет подключать 
приборы к Яндекс.Станции, чтобы 
вы ощутили удобство голосового 
управления. 

*Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется 
компанией Electrolux.
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Серия Crystal Air

Температурный контроль  
После того, как свежий 
воздух с улицы попадает 
в помещение, он нагревается 
или охлаждается до заданной 
температуры с точностью 
±0,5 °С, создавая идеальный 
микроклимат в вашем доме.

Air Engine  
Благодаря встроенной системе 
приточной вентиляции кондиционер 
Crystal Air может подавать до 60 м3 
свежего воздуха в час.

SEER 8,5
Наивысший класс 
энергоэффективности.

Full DC inverter
Высокая производительность 
благодаря инверторному 
управлению компрессором 
и двигателями вентиляторов.

5D-поток воздуха
Дистанционное управление 
воздушным потоком в 4-х 
направлениях и специальный 
режим деликатного обдува 
благодаря инновационной 
конструкции жалюзи с двойным 
приводом. 

Расширенный диапазон 
рабочих температур
Эффективное отопление
до -20 °С.– 20

+ 53

FULL
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Рекордно низкий 
уровень шума (18 dB).
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Высокоэффективный 
фильтр HEPA класса H11 
задерживает до 95 % 
мельчайших частиц пыли, 
сажи, пыльцы, спор грибов 
и других загрязнителей 
размером от 2 мкм.

Crystal Air оснащен 
4-ступенчатой системой 
фильтрации и позволяет 
качественно очистить 
воздух от различных 
загрязнений и примесей. 
У каждого фильтра есть 
свое назначение, благодаря 
которому в воздух 
не попадают аллергены, 
бактерии, микроорганизмы, 
пыль, грибки.

Кристально
чистый воздух 

Crystal Air Super DC Inverter

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-10HFA/N8_22Y/In 960 316 198

EACS/I-13HFA/N8_22Y/In 960 316 198

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-10HFA/N8_22Y/Out 795 728 253 277 305 549 433

EACS/I-13HFA/N8_22Y/Out 795 728 253 277 305 549 433

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32. 

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -20 до +53 °C

	• Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °С)

	• Антикоррозийное покрытие Golden Fin

	• Легкая чистка в домашних условиях

	• Многоступенчатая система фильтрации

	• Фреон R32

	• Автоочистка полного цикла

	• Функция I-FEEL

	• Гарантия — 5 лет

УФ-излучение  
эффективно и быстро 
уничтожает болезнетворные 
бактерии, споры грибов, 
а также штаммы вирусов гриппа 
и новой коронавирусной 
инфекции SARS-COV-2.

Рекордно 
эффективное 
охлаждение
SEER (A+++)

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A++)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
18 dB(A)

Приток 
свежего 
воздуха

UV 
обеззараживание 

воздуха

Умный поток 
воздуха

Высоко-
эффективный

обогрев до -20 °С

НЕРА фильтр Smart Дисплей
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EACS/I-10HFA/N8_22Y EACS/I-13HFA/N8_22Y

Характеристики

Производительность (охлаждение) BTU/h 9308(2728-11933) 12376(3410-13638)

Производительность (обогрев) BTU/h 9990(3410-13297) 13297(3410-15343)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 674(240 - 1450) 921(290 - 1510)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 689(240 - 1580) 994(290 - 1950)

Напряжение питания, В/Гц 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz

Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A+++/A++ A+++/A++

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 620 660 

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ 18 18 

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 960×316×198 960×316×198

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 795×305×549 795×305×549

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×хГ), мм 1035×390×360 1035×390×360

Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм 835×340×585 835×340×585

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 13/15 13/15

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 22/26 26,5/29,5

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С -15 ~ 53 / -20 ~ 30 -15 ~ 53 / -20 ~ 30

-20

Легкая ручная разборка и сборка 
элементов внутреннего блока для 
очистки, благодаря быстросъёмным 
компонентам: фильтр HEPA, фильтр 
грубой очистки, передняя панель 
и блок жалюзи.

Легкая очистка 
в домашних условиях



	

Футуристический дизайн Evolution
Технология «двойного литья» с зеркальным 
эффектом воплощена в совершенстве форм, 
подчеркнутых линиями из хрома.

Эволюция стиля, революция в климате 

В приборе используется инновационная запатентованная 
технология очистки воздуха NANOE™, базирующееся
на создании особых микрочастиц, которые обладают
повышенной эффективностью по очистке воздуха.

Автоматические вертикальные 
и горизонтальные жалюзи 
управляют потоком воздуха
в 4 направлениях. Мощный 
воздушный поток 700 м3/час 
максимально быстро 
охлаждает помещение. 

Smart дисплей 
(автозатемнение)

smart
display

Full DC Inverter Technology
Высокий уровень энерго- 
эффективности благодаря  
DC-инверторному компрессору,  
DC-двигателям вентиляторов  
внутреннего и внешнего блоков,  
а также электронно- 
расширительному вентилю.

ERR
4,55

Энергоэффективность
Evolution — одна из самых 
технологичных инверторных
сплит-систем, энергоэффективность 
прибора на 40% выше, чем у 
стандартной инверторной
сплит-системы (EER=4,55).

Эксклюзивная гарантия
на все компоненты  
сплит-системы

11 k
14 k

Сверхмощные модели
11 000 BTU / 14 000 BTU

Запатентованная 
технология 
очистки воздуха
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Уникальный русскоязычный пульт ДУ
Основное преимущество — наличие  
русскоязычных кнопок управления сплит- 
системой. Багодаря подсветке дисплея и 
специальному люминесцентному покрытию  
кнопок, кондиционером удобно пользоваться 
даже в ночное время суток.
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Evolution Super DC Inverter

	• Full DC-инверторная технология

	• Режим работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -15  до +54 °C

	• Русскоязычный пульт ДУ с режимом 
реального времени и подсветкой

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Защита от перепадов напряжения

	• Бактериостатическое покрытие 
теплообменника

	• Автоочистка

	• Горячий старт

	• Автоматическая разморозка

	• Гарантия — 7 лет

Рекордно низкий 
уровень шума  

19 dB(A)

Гарантия
7 лет

Высоко-
эффективный

DC-компрессор

Автоматическое 
направление 

потока
в 4 стороны

Art-дизайн Smart дисплей 
(автозатемнение)

Ночной 
режим

Функция 
I-Feel

Ионизатор
воздуха 
NANOE™

EACS/I-11HEV/N3 EACS/I-14HEV/N3

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 9660 (1190~12280) 12227 (1360~15350) 

Производительность (обогрев), BTU/h 14750 (1190~17060) 17742 (1360~21495)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 620 (100~1450)  860 (80~1500)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 1080 (100~1500) 1300 (80~2050) 

Напряжение питания, В/Гц 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 650 700

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 19 19

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 953×286×205 953×286×205

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 735×540×260 815×580×280

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 1058×363×271 1058×363×271

Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм 842×575×385 922×617×405 

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 11,0/14,5 11,0/14,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 30,0/34,0 34,0/38,5

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4 "/ 3/8" 1/4" / 3/8"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 15/5 15/5

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев), °C

-15 ~ 54 / -20 ~ 24 -15 ~ 54 / -20 ~ 24

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-11HEV/N3/In 953 286 205

EACS/I-14HEV/N3/In 953 286 205

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-11HEV/N3/Out 793 735 260 290 317 540 480

EACS/I-14HEV/N3/Out 875 815 280 310 338 580 510
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Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 

smart
display
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Avalanche Super DC Inverter

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -25 до 43 °C

	• Пульт ДУ с режимом реального времени

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

	• Фреон R32

	• Автоочистка полного цикла

	• Функция I-FEEL

	• Горячий старт

	• Гарантия — 3 года

Рекордно 
эффективное 
охлаждение

SEER (A++)

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A+++)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
25 dB(A)

Фреон R32 Автомати-
ческое

направление 
потока

в 4 стороны

Высокоэф-
фективный

обогрев
до -25

 Стабильная 
работа в 

диапазоне
198 - 264V

Управление 
мощностью 

кондиционера

7 скоростей 
вентилятора

Модель (внутренний блок) А, мм B, мм C, мм

EACS/I-09HAV/N8_22Y/In 825 293 196

EACS/I-12HAV/N8_22Y/In 825 293 196

EACS/I-18HAV/N8_22Y/In 982 311 221

EACS/I-24HAV/N8_22Y/In 1075 333 246

Модель (внешний блок) А, мм B,мм С, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-09HAV/N8_22Y/Out 732 675 285 310 330 555 455

EACS/I-12HAV/N8_22Y/Out 732 675 285 310 330 555 455

EACS/I-18HAV/N8_22Y/Out 802 745 300 332 352 555 513

EACS/I-24HAV/N8_22Y/Out 958 889 340 371 402 660 570

EACS/I-09HAV/
N8_22Y

EACS/I-12HAV/
N8_22Y

EACS/I-18HAV/
N8_22Y

EACS/I-24HAV/
N8_22Y

Характеристики

Производительность (охлаждение) BTU/h 9212 (3800~12966) 11976 (3070~15012) 18084 (2900~21496) 24200 (6800~30200)

Производительность (обогрев) BTU/h 10236 (3071~14501) 13000 (3071~16036) 19107 (3583~23884) 26000 (6150~32200)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 695 (100 - 1300) 962 (220 - 1400) 1501 (100 - 2300) 2030 (450 - 2900)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 700 (150 - 1400) 953 (220 - 1550) 1393 (240 - 2350) 2000 (350 - 3000)

Напряжение питания, В/Гц 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz

Класс энергоэффективности SEER/SCOP A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 610 680 1000 1250 

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 25 25 26 33 

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 825×293×196 825×293×196 982×311×221 1075×333×246

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 732×555×330 732×555×330 802×555×350 958×660×402

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 870×349×257 870×349×257 1039×377×287 1128×406×323

Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм 791×373×590 791×373×590 869×395×594 1029×453×715

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 9,5/11,5 9,5/11,5 12,5/15 16/19

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 23,5/26 24,5/27 30,5/33,5 41,5/46

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 5/8"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 15 / 10 15 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев), °С

-15 ~ 50 / -25 ~ 30 -15 ~ 50 / -25 ~ 30 -15 ~ 50 / -25 ~ 30 -15 ~ 50 / -25 ~ 30

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32. 

Fusion Ultra DC Inverter

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -15 до 43 °C

	• Пульт ДУ с режимом реального времени 

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Многоступенчатый фильтр (6 ступеней 
фильтрации)

	• Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

	• Автоматическая разморозка

	• Автоочистка полного цикла

	• Горячий старт

	• Гарантия — 5 лет D
C
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Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07HF/N8_22Y/In 696 251 190

EACS/I-09HF/N8_22Y/In 696 251 190

EACS/I-12HF/N8_22Y/In 770 251 190

EACS/I-18HF/N8_22Y/In 972 300 225

EACS/I-24HF/N8_22Y/In 972 300 225

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07HF/N8_22Y/Out 710 650 244 271 293 450 430

EACS/I-09HF/N8_22Y/Out 732 675 285 310 330 550 455

EACS/I-12HF/N8_22Y/Out 732 675 285 310 330 550 455

EACS/I-18HF/N8_22Y/Out 732 675 285 310 330 555 455

EACS/I-24HF/N8_22Y/Out 873 805 316,5 348,6 376 555 528

EACS/I-07HF/

N8_22Y

EACS/I-09HF/
N8_22Y

EACS/I-12HF/
N8_22Y

EACS/I-18HF/
N8_22Y

EACS/I-24HF/
N8_22Y

Характеристики

Производительность (охлаждение) BTU/h 7506 (1024~9724) 8532 (1706~11089) 10922 (3071~12283) 15700 (3412~18083) 21000 (6100~23500)

Производительность (обогрев) BTU/h 8189(2047~9895) 9556 (1706~11942) 11604 (3071~13648) 17742 (2388~19277) 22000 (4400~24000)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 590 (80 - 1100) 720 (150 - 1300) 991 (220 - 1300) 1355 (420 - 1800) 1827 (450 - 2200)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 590 (130 - 1300) 750 (140 - 1500) 916 (220 - 1500) 1340 (420 - 1900) 1912 (450 - 2300)

Напряжение питания, В/Гц 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz

Класс энергоэффективности SEER/SCOP A/A A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 500 500 590 850 900 

Уровень звукового давления (внутренний 
блок), дБ(А)

22 22 26 34 34 

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 696×251×190 696×251×190 770×251×190 972×300×225 972×300×225

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 710×450×293 732×550×330 732×550×330 732×550×330 873×555×376

Размеры упаковки внутреннего блока 
(Ш×В×Г), мм

742×308×251 742×308×251 817×308×251 1017×366×289 1017×366×289

Размеры упаковки внешнего блока 
(Ш×В×Г), мм

761×327×500 789×390×600 789×390×600 791×373×590 948×428×591

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 7,5/9 7,5/9 8,5/10 13,5/16 13/15,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 21/23 25/27,5 25/27,5 26,5/29 36,5/39,5

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"

Максимальная длина трассы /
перепад высот, м

15 / 10 15 / 10 15 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев), °С

-15 ~  43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24

Рекордно 
эффективное 
охлаждение

SEER (A++)

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A+++)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
22 dB(A)

Функция 
I-Feel

Стабильная 
работа в 

диапазоне
198 - 264V

7 скоростей 
вентилятора

Гарантия 5 лет Управление 
мощностью 

кондиционера

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32. 

R32 5
лет

Фреон R32

R32-25
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Monaco Super DC Inverter

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -15  до +48  °C

	• Пульт ДУ с режимом реального времени 
и подсветкой

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Многоступенчатый фильтр (6 ступеней 
фильтрации)

	• Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

	• Автоматическая разморозка

	• Автоочистка

	• Горячий старт

	• Гарантия — 3 года

Рекордно 
эффективное 
охлаждение

SEER (A++)

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A+++)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
24 dB(A)

Увеличенные 
длины трасс

Функция 
I-Feel

Ночной 
режим

Комплекс
само-

диагностики

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07 HM/N3_15Y/In 713 270 195

EACS/I-09 HM/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-12 HM/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-18 HM/N3_15Y/In 970 300 224

EACS/I-24 HM/N3_15Y/In 1 078 325 246

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07 HM/N3_15Y/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS/I-09 HM/N3_15Y/Out 776 714 257 286 320 540 510

EACS/I-12 HM/N3_15Y/Out 842 763 257 297 320 596 540

EACS/I-18 HM/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

EACS/I-24 HM/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

EACS/I-07 HM/
N3_15Y

EACS/I-09 HM/
N3_15Y

EACS/I-12 HM/
N3_15Y

EACS/I-18 HM/
N3_15Y

EACS/I-24 HM/
N3_15Y

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 7500 
(1030~8530)

8500 
(2050~9550)

11000 
(2050~13000)

17500 
(4300~22500)

22900 
(6820~28000)

Производительность (обогрев), BTU/h 7850 
(2050~8870)

9550 
(2050~10900)

11600 
(2050~13000)

18000 
(3800~23200)

24700 
(6800~29000)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 733 (120~1200) 777(120~1300) 997 (120~1400) 1580 (380~2450) 1875 (400~3700)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 766 (120~1400) 775 (120~1400) 942 (120~1500) 1410 (350~2600) 1942 (450~3800)

Напряжение питания, В/Гц 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz

Класс энергоэффективности SEER/SCOP A/A A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 480 480 560 800 1150

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 24 29 29 36 39

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 713 × 270 × 195 790 × 275 × 200 790 × 275 × 200 970 × 300 × 224 1078 × 325 × 246

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 720 × 428 × 310 776 × 540 × 320 842 × 596 × 320 955 × 700 × 427 955 × 700 × 427

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 773×265×347 863×268×352 863×268×352 1038×380×305 1145×410×335

Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм 765×350×475 820×355×580 878×360×630 1026×455×735 1026×455×735

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 8,5/10,5 9,0/11,0 9,0/11,0 13,5/16,5 17,0/20,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 21,5/23,5 26,5/29,0 31,0/34,0 45,0/49,5 53,0/57,5

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4"/ 1/2" 1/4" / 5/8"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20 / 10 20 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев), °C

-15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 

Память 
положения 

жалюзи

Portofino Super DC Inverter

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -15 до +48 °C

	• Пульт ДУ с режимом реального  
времени и подсветкой

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Многоступенчатый фильтр (6 ступеней 
фильтрации)

	• Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

	• Автоматическая разморозка

	• Автоочистка

	• Горячий старт

	• Гарантия — 3 года D
C
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Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07 HP/N3_15Y/In 713 270 195

EACS/I-09 HP/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-12 HP/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-18 HP/N3_15Y/In 970 300 224

EACS/I-24 HP/N3_15Y/In 1 078 325 246

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07 HP/N3_15Y/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS/I-09 HP/N3_15Y/Out 776 714 257 286 320 540 510

EACS/I-12 HP/N3_15Y/Out 842 763 257 297 320 596 540

EACS/I-18 HP/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

EACS/I-24 HP/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

EACS/I-07 HP/
N3_15Y

EACS/I-09 HP/
N3_15Y

EACS/I-12 HP/
N3_15Y

EACS/I-18 HP/
N3_15Y

EACS/I-24 HP/
N3_15Y

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 7500 
(1030~8530)

8500 
(2050~9550)

11000 
(2050~13000)

17500 
(4300~22500)

22900 
(6820~28000)

Производительность (обогрев), BTU/h 7850 
(2050~8870)

9550 
(2050~10900)

11600 
(2050~13000)

18000 
(3800~23200)

24700 
(6800~29000)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 733 (120~1200) 777 (120~1300) 997 (120~1400) 1580 (380~2450) 1875 (400~3700)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 766 (120~1400) 775 (120~1400) 942 (120~1500) 1410 (350~2600) 1942 (450~3800)

Напряжение питания, В/Гц 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz

Класс энергоэффективности SEER/SCOP A/A A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 480 480 560 800 1150

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 24 29 29 36 39

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 713 × 270 × 195 790 × 275 × 200 790 × 275 × 200 970 × 300 × 224 1078 × 325 × 246

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 720 × 428 × 310 776 × 540 × 320 842 × 596 × 320 955 × 700 × 427 955 × 700 × 427

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 773×265×347 863×268×352 863×268×352 1038×380×305 1145×410×335

Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм 765×350×475 820×355×580 878×360×630 1026×455×735 1026×455×735

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 8,5/10,0 9,0/11,0 9,0/11,0 13,5/16,5 17,0/20,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 21,5/23,5 26,5/29,0 31,0/34,0 45,0/49,5 53,0/57,5

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4"/ 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 5/8"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20 / 10 20 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев), °C

-15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24

Рекордно 
эффективное 
охлаждение

SEER (A++)

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A+++)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
24 dB(A)

Увеличенные 
длины трасс

Функция 
I-Feel

Ночной 
режим

Комплекс
само-

диагностики

Cтабильная 
работа

в диапазоне
160V ~ 264V

Память 
положения 

жалюзи

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 
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Эффективное
охлаждение

EER(A)

Эффективный 
обогрев 
COP(A)

Управление 
кондиционером 

по Wi-Fi*

Ночной 
режим

Скрытый 
дисплей

Увеличенные 
длины трасс

Память 
настроек 

пользователя

Atrium DC Inverter

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -15  до +50 °C

	• Пульт ДУ с подсветкой

	• Антикоррозийное покрытие Golden Fin

	• HD-фильтр + каталитический

	• Турборежим

	• Автоматическая разморозка

	• Авторестарт

	• Горячий старт

	• Таймер 24 часа

	• Детектор утечки фреона 

	• Гарантия — 3 года

EACS/I-07HAT/
N3_21Y

EACS/I-09HAT/
N3_21Y

EACS/I-12HAT/
N3_21Y

EACS/I-18HAT/
N3_21Y

EACS/I-24HAT/
N3_21Y

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 7000(3100~8550) 9000(4000~11000) 11450(4400~13100) 18000(6200~20900) 24000(9100~26900)

Производительность (обогрев), BTU/h 8000(2400~10000) 10000(3100~12800) 12600(3600~13800) 18000(4400~21700) 25000(5500~30000)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 639(80~1000) 822(100~1250) 1045(280~1393) 1795(290~2300) 2510(240~3030)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 650(110~1240) 812(140~1340) 1023(300~1442) 1505(310~2410) 2440(260~3140)

Напряжение питания, В/Гц 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A В/В A++/A+

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 417 417 525 835 980 

Уровень звукового давления 
(внутренний блок), дБ(А)

24 24 26 33 36 

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 715×285×194 715×285×194 715×285×194 957×302×213 1040×327×220

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 720х495х270 720х495х270 720х495х270 805×554×330 890×740×398

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 780×365×270 780×365×270 780×365×270 1035×385×295 1120×405×315

Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм 835×540×300 835×540×300 835×540×300 915×615×370 995×740×398

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 7,5/9,5 7,5/9,5 7,6/9,7 10,6/13,4 12,3/15,8

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 22,8/24,8 22,8/24,8 23,5/25,3 32,6/35,3 44,4/48

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 3/8" / 5/8"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 25 / 10 25 / 10 25 / 10 30 / 20 50 / 25

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев), °C

0 ~ 50 / -15 ~ 24 0 ~ 50 / -15 ~ 24 0 ~ 50 / -15 ~ 24 0 ~ 50 / -15 ~ 30 0 ~ 50 / -15 ~ 30

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07HAT/N3_21Y/In 715 285 194

EACS/I-09HAT/N3_21Y/In 715 285 194

EACS/I-12HAT/N3_21Y/In 715 285 194

EACS/I-18HAT/N3_21Y/In 957 302 213

EACS/I-24HAT/N3_21Y/In 1 040 327 220

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07HAT/N3_21Y/Out 790 720 245 256 495 270 452

EACS/I-09HAT/N3_21Y/Out 790 720 245 256 495 270 452

EACS/I-12HAT/N3_21Y/Out 790 720 245 256 495 270 452

EACS/I-18HAT/N3_21Y/Out 874 805 307 317 554 330 511

EACS/I-24HAT/N3_21Y/Out 962 890 325 348 740 398 663

* Wi-Fi-модуль приобретается отдельно.

   Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
24 dB(A)

Эффективное
охлаждение

EER(A)

Эффективный 
обогрев 
COP(A)

Рекордно 
низкий уровень 
шума 24 dB(A)

Автоматическое 
направление  

потока 
в 4 стороны

Ночной 
режим

Защита от 
перепадов 

напряжения

Slide DC Inverter

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -10  до +43 °C

	• Русскоязычный пульт ДУ с режимом 
реального времени и подсветкой

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Электростатический + LTC фильтр

	• Турбо-режим

	• Автоматическая разморозка

	• Автоочистка

	• Авторестарт

	• Горячий старт

	• Таймер 24 часа

	• Гарантия — 3 года
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EACS/I-07HSL/
N3_21Y

EACS/I-09HSL/
N3_21Y

EACS/I-12HSL/
N3_21Y

EACS/I-18HSL/ 
N3_20Y

EACS/I-24HSL/ 
N3_20Y

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 7335 
(2217 - 8530)

8871
(3071~10236)

10918
(3071~12113)

18937 
(6824-20813)

23202 
(3412-24566)

Производительность (обогрев), BTU/h 7336 
(2217 - 8530)

9042
(3071~10236)

11089
(3071~12113)

19960 
(6483-22178)

23202 
(3412-23543)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 670(240~950) 810(280~1230) 995(280~1350) 1725 (540-2100) 2120 (300-2600)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 595(220~1000) 730(230~1200) 900(230~1300) 1620 (450-2100) 1880 (300-2000)

Напряжение питания, В/Гц 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz

Класс энергоэффективности (EER/COP) А/А А/А А/А A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 480 540 610 1180 1500

Уровень звукового давления
(внутренний блок), дБ(А)

24 24 24 34 36

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 745×270×214 745×270×214 745×270×214 915×315×236 1085×315×236

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 660×482×240 660×482×240 660×482×240 780×540×260 860×650×310

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 800×335×265 800×335×265 800×335×265 1000×390×315 1170×390×315

Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм 780×530×315 780×530×315 780×530×315 910×600×360 995×720×420

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 7/8,5 7,7/9,2 7,9/9,4 12,5/14,5 15/17,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 22,6/24,6 22,5/24,5 22,8/24,8 31/34 45/49

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 3/8" / 5/8"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 15/5 15/5 15/5 20/10 15/5

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев), °C

18~48/-10~24 18~48/-10~24 18~48/-10~24 18 ~ 43 / -10 ~ 24 18 ~ 43 / -10 ~ 24

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07HSL/N3_21Y/In 745 270 214

EACS/I-09HSL/N3_21Y/In 703 250 200

EACS/I-12HSL/N3_21Y/In 745 270 214

EACS/I-18HSL/N3_20Y/In 915 315 236

EACS/I-24HSL/N3_20Y/In 1085 315 236

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07HSL/N3_21Y/Out 722 660 240 264 290 493 438

EACS/I-09HSL/N3_21Y/Out 722 660 240 264 290 493 438

EACS/I-12HSL/N3_21Y/Out 722 660 240 264 290 493 438

EACS/I-18HSL/N3_20Y/Out 843 780 260 290 317 538 530

EACS/I-24HSL/N3_20Y/Out 930 860 341 310 368 667 542

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 



	

Традиционные 
сплит-системы

Традиционные сплит-системы  
Electrolux дают возможность создавать 
комфортный микроклимат круглый  
год — охлаждают в летний зной,  
работают в режиме обогрева  
и вентиляции, когда прохладно.  
Благодаря многоуровневой 
фильтрации, воздух очищается  
от вредных примесей и загрязнителей.

В сплит-системах Electrolux  
реализованы передовые разработки 
и технологии для кондиционирования 
воздуха. Благодаря современному  
дизайну и компактным габаритам,  
сплит-система органично впишется  
в дизайн квартиры или офиса,  
и станет оптимальным решением 
по управлению климатом.
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Традиционные
сплит-системы

Автоматическая 
разморозка 
В режиме обогрева при 
температуре наружного 
воздуха ниже +5 °C  
включается система 
авторазморозки: прибор 
работает 5-10 минут  
в режиме охлаждения без 
включения вентилятора 
внутреннего блока, 
теплообменник внешнего 
блока нагревается 
и оттаивает.

Долговечность 
теплообменников 
Теплообменники 
всех моделей покрыты  
специальным анти-
коррозийным покрытием  
Blue Fin и Golden Fin.  
Это значительно улучшает 
эффективность тепло-
обмена и в 3-5 раз 
увеличивает срок службы 
приборов.

Автоматическая очистка
полного цикла
Благодаря последовательным 
циклам нагрева и охлаждения, 
теплообменник внутреннего
блока полностью очищается
и осушается, что предотвращает 
появления бактерий и пыли в нем. 

«Low Voltage» 
Стабильная работа  
сплит-системы Electrolux  
в широком диапазоне 
напряжений (от 145 до 264 В).

Низкое энергопотребление
Настенные сплит-системы  
Electrolux имеют высокий класс 
энергоэффективности («A»).

Детектор утечки фреона 
Защищает компрессор 
от повреждения в случае 
разгерметизации системы.

Автоматическая очистка 
При отключении кондиционера 
вентилятор продолжает 
работать некоторое время, 
осушая и очищая внутренние 
части прибора, что  
предотвращает образование  
бактерий и плесени.

A UTO
CLEAN

7 скоростей вентилятора
7 различных режимов скорости 
вентилятора обеспечивают 
бесшумную работу кондиционера 
и максимально быстрое 
охлаждение помещения.
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Air Gate 2 

Изысканный стиль
с технологиями  
чистого воздуха

Air Gate — серия кондиционеров 
воздуха с утонченным современным 
дизайном, созданная на основе  
инновационных технологий, 
обеспечивающих стабильную работу 
и устойчивость к высоким перепадам 
напряжения в сети.

Генератор холодной плазмы 
Инновационное устройство, 
созданное на основе самых 
передовых разработок. 
Генератор холодной плазмы 
разлагает неприятные запахи, 
токсичные газы и аэрозоли, а 
также вырабатывает активные 
ионы кислорода и водорода, 
которые деактивируют 
переносимые по воздуху 
микроорганизмы, бактерии, 
вирусы, пыльцу и аллергены,  
тем самым очищая воздух.
Дополнительный эффект
от генератора холодной
плазмы – ионизация воздуха, 
что положительно сказывается 
на общем состоянии 
организма человека за счет 
сбалансированного количества 
ионов водорода и кислорода  
на уровне идеальных 
естественных условий.

ion
ion

Многоступенчатая система 
очистки 
В системе шесть 
комбинированных фильтров: 
антиклещевой, каталитический, 
фотокаталитический, 
биологический, с ионами 
серебра, катехиновый.

Air Gate оснащен инновационной  
системой очистки воздуха, которая 
включает в себя:
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Air Gate 2 Avalanche

	• Режим работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -7 до +43 °C

	• Автоматическая разморозка

	• Автоочистка

	• Защита от перепадов напряжения

	• Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

	• Пульт ДУ с режимом реального времени 
и подсветкой

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Многоступенчатая система очистки

	• Генератор холодной плазмы

	• Гарантия — 3 года

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -15 до 43 °C

	• Режим энергосбережения

	• Автоочистка полного цикла

	• Авторестарт

	• Горячий старт

	• Пульт ДУ с режимом реального времени

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Многоступенчатый фильтр (6 ступеней 
фильтрации)

	• Таймер 24 часа

	• Гарантия — 3 года

Эффективное 
охлаждение

EER (A)

Эффективный 
обогрев 
COP (A)

Низкий 
уровень 

шума

Увеличенные 
длины трасс

Art-дизайн Система
очистки 
воздуха
Air Gate

Cтабильная 
работа

в диапазоне
145V ~ 264V

Память 
положения 

жалюзи

Функция 
I-Feel

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07HG-B2/M2/N3/In 713 270 195

EACS-09HG-B2/M2/N3/In 790 275 200

EACS-12HG-B2/M2/N3/In 845 289 212

EACS-18HG-B2/M2/N3/In 970 300 224

EACS-24HG-B2/M2/N3/In 1128 325 246

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07HAV/N3_22Y/In 704 260 185

EACS-09HAV/N3_22Y/In 704 260 185

EACS-12HAV/N3_22Y/In 779 260 185

EACS-18HAV/N3_22Y/In 825 293 196

EACS-24HAV/N3_22Y/In 982 311 221

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07HG-B2/M2/N3/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-09HG-B2/M2/N3/Out 776 714 257 286 320 540 510

EACS-12HG-B2/M2/N3/Out 848 763 257 297 320 596 540

EACS-18HG-B2/M2/N3/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS-24HG-B2/M2/N3/Out 913 846 300 345 378 680 550

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07HAV/N3_22Y/Out 710 650 244 271 293 450 430

EACS-09HAV/N3_22Y/Out 710 650 244 271 293 450 430

EACS-12HAV/N3_22Y/Out 732 675 285 310 330 555 455

EACS-18HAV/N3_22Y/Out 802 745 300 332 350 555 512

EACS-24HAV/N3_22Y/Out 873 805 317 349 376 555 528

EACS-07HG-B2/N3  
EACS-07HG-M2/N3

EACS-09HG-B2/N3 
EACS-09HG-M2/N3

EACS-12HG-B2/N3 
EACS-12HG-M2/N3

EACS-18HG-B2/N3 
EACS-18HG-M2/N3

EACS-24HG-B2/N3 
EACS-24HG-M2/N3

Характеристики

Производительность (охлаждение/
обогрев), BTU/h 7500/8190 9000/9000 12000/12500 18000/19150 22000/23200

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 685 824 1095 1630 2010

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 664 733 1014 1550 1756

Напряжение питания, В/Гц 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 470 530 650 850 1200

Уровень звукового давления
(внутренний блок), дБ(А) 24 25 27 33 33

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 713×270×195 790×275×200 845×289×212 970×300×224 1128×325×246

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 720×428×310 776×540×320 848×596×320 899×596×378 913×680×378

Размеры упаковки внутреннего блока 
(Ш×В×Г), мм 773×265×347 863×268×352 918×278×364 1038×380×305 1145×410×335

Размеры упаковки внешнего блока 
(Ш×В×Г), мм 765×350×475 820×355×580 878×360×630 945×417×630 994×428×725

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 8,5/10,0 9,0/11,0 10,5/12,5 13,5/16,5 17,0/20,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 22,5/24,5 27,5/30,0 34,0/37,0 47,0/50,0 52,0/56,0

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 5/8"

Максимальная длина трассы/перепад 
высот, м 15/10 15/10 20/10 25/10 25/10

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев) °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

EACS-07HAV/N3_22Y EACS-09HAV/N3_22Y EACS-12HAV/N3_22Y EACS-18HAV/N3_22Y EACS-24HAV/N3_22Y

Характеристики

Производительность (охлаждение/
обогрев), BTU/h 7677/7848 8701/9042 11090/11600 16889/17599 21000/22860

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 700 794 1009 1477 1917

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 637 734 942 1428 1856

Напряжение питания, В/Гц 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 520 520 590 650 950 

Уровень звукового давления
(внутренний блок), дБ(А) 24 25 28 32 33 

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 704×260×185 704×260×185 779×260×185 825×293×196 982×311×221

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 710×450×293 710×450×293 732×555×330 802×555×350 873×555×376

Размеры упаковки внутреннего блока 
(Ш×В×Г), мм 748×316×247 748×316×247 823×316×247 870×349×257 1039×377×287

Размеры упаковки внешнего блока 
(Ш×В×Г), мм 761×327×500 761×327×500 791×373×590 869×395×594 948×428×591

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 7,5/8,7 7,6/8,8 8,5/10 10,3/11,9 13,7/16,0

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 22,3/24,3 24,7/26,7 28/30,5 38,5/41 43/46,0

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2"

Максимальная длина трассы/перепад 
высот, м 15 / 10 15 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев) °C 18 ~ 43 / -15 ~ 24 18 ~ 43 / -15 ~ 24 18 ~ 43 / -15 ~ 24 18 ~ 43 / -15 ~ 24 18 ~ 43 / -15 ~ 24

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 
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Эффективное 
охлаждение

EER (A)

Эффективный 
обогрев 
COP (A)

Низкий 
уровень 

шума

Увеличенные 
длины трасс

Функция 
I-Feel

Ночной 
режим

Защита 
от перепадов 
напряжения

Режим
энерго-

cбережения

7 скоростей 
вентилятора
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Orlando 

	• Режим работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -7  до +43 °C

	• Русскоязычный пульт ДУ с режимом 
реального времени

	• Автоочистка

	• Авторестарт

	• Горячий старт

	• HD-фильтр

	• Автоматическая разморозка

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Таймер 24 часа

	• Гарантия — 3 года

Эффективное 
охлаждение

EER (A)

Эффективный 
обогрев 
COP (A)

Низкий 
уровень 

шума

Автоматическое 
направление потока 

в 4 стороны

Функция 
I-Feel

Ночной 
режим

Защита 
от перепадов 
напряжения

Скрытый 
дисплей

Генератор 
холодной 

плазмы

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07HO2/N3/In 836 270 210

EACS-09HO2/N3/In 836 270 210

EACS-12HO2/N3/In 836 270 210

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07HO2/N3/Out 733 660 240 264 290 482 438

EACS-09HO2/N3/Out 733 660 240 264 290 482 438

EACS-12HO2/N3/Out 766 715 240 264 290 482 443

EACS-07HO2/N3 EACS-09HO2/N3 EACS-12HO2/N3

Характеристики

Производительность (охлаждение BTU/h) 7100 8530 11000

Производительность (обогрев) BTU/h 7500 8700 11000

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 650 780 998

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 610 705 885

Напряжение питания, В/Гц 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 500 500 500

Уровень звукового давления (внутренний 
блок), дБ(А) 27 27 31

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 836×270×210 836×270×210 836×270×210

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 660×482×240 660×482×240 715×482×240

Размеры упаковки внутреннего блока 
(Ш×В×Г), мм 930×335×260 930×335×260 930×335×260

Размеры упаковки внешнего блока 
(Ш×В×Г), мм 780×530×315 780×530×315 830×530×315

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 7,0/9,0 8,0/10,0 8,0/10,0

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 21,5/23,0 23,0/25,0 26,0/28,5

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"

Максимальная длина трассы / перепад 
высот, м 15/8 15/8 15/8

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев), °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24
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	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -15 до 43 °C

	• Режим энергосбережения

	• Автоочистка полного цикла

	• Авторестарт

	• Горячий старт

	• Пульт ДУ с режимом реального времени

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Многоступенчатый фильтр (6 ступеней 
фильтрации)

	• Таймер 24 часа

	• Гарантия — 5 лет

	• 7 скоростей кондиционера

Эффективное 
охлаждение

EER (A)

Эффективный 
обогрев 
COP (A)

Низкий 
уровень 

шума

Функция 
I-Feel

Ночной 
режим

Защита 
от перепадов 
напряжения

Гарантия
5 лет

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07HF/N3_22Y/In 704 260 185

EACS-09HF/N3_22Y/In 704 260 185

EACS-12HF/N3_22Y/In 779 260 185

EACS-18HF/N3_22Y/In 825 293 196

EACS-24HF/N3_22Y/In 982 311 221

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07HF/N3_22Y/Out 710 650 244 271 293 450 430

EACS-09HF/N3_22Y/Out 710 650 244 271 293 450 430

EACS-12HF/N3_22Y/Out 732 675 285 310 330 555 455

EACS-18HF/N3_22Y/Out 802 745 300 332 350 555 512

EACS-24HF/N3_22Y/Out 873 805 317 349 376 555 528

EACS-07HF/N3_22YEACS-09HF/N3_22Y EACS-12HF/N3_22Y EACS-18HF/N3_22Y EACS-24HF/N3_22Y

Характеристики

Производительность (охлаждение BTU/h) 7677 8701 11090 16889 21000

Производительность (обогрев) BTU/h 7848 9042 11600 17599 22860

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 700 794 1009 1477 1917

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 637 734 942 1428 1856

Напряжение питания, В/Гц 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 520 520 590 650 950 

Уровень звукового давления (внутренний 
блок), дБ(А) 24 25 28 32 33 

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 704×260×185 704×260×185 779×260×185 825×293×196 982×311×221

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 710×450×293 710×450×293 732×555×330 802×555×350 873×555×376

Размеры упаковки внутреннего блока 
(Ш×В×Г), мм 748×316×247 748×316×247 823×316×247 870×349×257 1039×377×287

Размеры упаковки внешнего блока 
(Ш×В×Г), мм 761×327×500 761×327×500 791×373×590 869×395×594 948×428×591

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 7,5/8,7 7,6/8,8 8,5/10 10,3/11,9 13,7/16,0

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 22,3/24,3 24,7/26,7 28/30,5 38,5/41 43/46,0

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2"

Максимальная длина трассы / перепад 
высот, м 15 / 10 15 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев), °С 18 ~ 43 / -15 ~ 24 18 ~ 43 / -15 ~ 24 18 ~ 43 / -15 ~ 24 18 ~ 43 / -15 ~ 24 18 ~ 43 / -15 ~ 24

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 

Режим
энерго-

cбережения

7 скоростей 
вентилятора
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Atrium 

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -7  до +43 °C

	• Самодиагностика

	• Автоматическая разморозка

	• Авторестарт

	• Горячий старт

	• Пульт ДУ с подсветкой

	• Антикоррозийное покрытие Golden Fin

	• Турборежим

	• HD-Фильтр

	• Детектор утечки фреона

	• Таймер 24 часа

	• Гарантия — 3 года

Эффективное 
охлаждение

EER (A)

Эффективный 
обогрев 
COP (A)

Низкий 
уровень 

шума

Увеличенные 
длины трасс

Функция 
i-Feel

Ночной 
режим

Защита 
от перепадов 
напряжения

Память 
настроек 

пользователя

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07HAT/N3_21Y/In 715 285 194

EACS-09HAT/N3_21Y/In 715 285 194

EACS-12HAT/N3_21Y/In 805 285 194

EACS-18HAT/N3_21Y/In 957 213 302

EACS-24HAT/N3_21Y/In 1040 220 327

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07HAT/N3_21Y/Out 790 720 245 256 495 270 452

EACS-09HAT/N3_21Y/Out 790 720 245 256 495 270 452

EACS-12HAT/N3_21Y/Out 790 720 245 256 495 270 452

EACS-18HAT/N3_21Y/Out 839 769 274 286 303 555 452

EACS-24HAT/N3_21Y/Out 960 890 315 286 342 673 452

EACS-07HAT/
N3_21Y

EACS-09HAT/
N3_21Y

EACS-12HAT/
N3_21Y

EACS-18HAT/
N3_21Y

EACS-24HAT/
N3_21Y

Характеристики

Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h 7500/7500 9000/9000 11500/11100 17000/18000 24000/27000

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 684 822 1050 1557 2426 

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 608 747 904 1465 2355 

Напряжение питания, В/Гц 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A A/A B/B

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 437 520 570 776 997 

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 26 30 29 32 33 

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 715х285х194 715х285х194 805х285х194 957×213×302 1040×220×327

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 720х495х270 720х495х270 720х495х271 765×303×555 890×342×673

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 780х365х270 780х365х270 870х365х270 1035×295×385 1120×405×315

Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм 835х540х300 835х540х300 835х540х301 887×337×610 995×398×740

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 7,4/9,5 7,7/9,8 8,5/10,6 10.9/13.8 13.2/16.2

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 24,6/26,5 26,4/28,2 26,9/28,7 31.8/34.2 53/55.9

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 3/8" / 5/8"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20 / 8 20 / 8 20 / 8 20 / 8 25 / 10

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев), °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 25 18 ~ 43 / -7 ~ 26 18 ~ 43 / -7 ~ 26 18 ~ 43 / -7 ~ 26
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	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -7 до +43 °C

	• Самодиагностика

	• Автоматическая разморозка

	• Автоочистка

	• Авторестарт

	• Горячий старт

	• Пульт ДУ с режимом реального 
времени и подсветкой

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Многоступенчатый фильтр (6 ступеней 
фильтрации)

	• Гарантия — 3 года

Эффективное 
охлаждение

EER (A)

Эффективный 
обогрев 
COP (A)

Низкий 
уровень 

шума

Увеличенные 
длины трасс

Функция 
I-Feel

Ночной 
режим

Защита 
от перепадов 
напряжения

Память 
положения 

жалюзи

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07 HP/N3/In 713 270 175

EACS-09 HP/N3/In 790 275 200

EACS-12 HP/N3/In 845 289 209

EACS-18 HP/N3/In 970 300 224

EACS-24 HP/N3/In 1 078 325 246

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07 HP/N3/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-09 HP/N3/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-12 HP/N3/Out 848 766 257 286 320 540 540

EACS-18 HP/N3/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS-24 HP/N3/Out 913 846 300 345 378 680 550

EACS-07 HP/N3 EACS-09 HP/N3 EACS-12 HP/N3 EACS-18 HP/N3 EACS-24 HP/N3

Характеристики

Производительность (охлаждение/
обогрев), BTU/h 7500/8190 9000/9400 12100/12630 18100/18800 22000/23000

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 685 821 1106 1640 2009

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 664 763 1025 1530 1867

Напряжение питания, В/Гц 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 470 530 630 770 1150

Уровень звукового давления (внутренний 
блок), дБ(А) 26 28 29 35 35

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 713×270×202 790×275×202 845 × 289 × 209 970 × 300 × 224 1078 × 325 × 246

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 720 × 428 × 310 720 × 428 × 310 848 × 540 × 320 899 × 596 × 378 913 × 680 × 378

Размеры упаковки внутреннего блока 
(Ш×В×Г), мм 773×265×347 863×268×352 918×278×364 1038×380×305 1145×410×335

Размеры упаковки внешнего блока 
(Ш×В×Г), мм 768×490×353 768×353×490 881×363×595 948×420×645 997×431×740

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 8,0/10,0 9,0/11,0 10,0/12,5 13,5/16,5 17,0/20,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 22,5/24,5 26,0/28,0 33,0/35,5 46,5/49,5 52,0/56,0

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 5/8''

Максимальная длина трассы / перепад 
высот, м 15 / 10 15 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение/обогрев) °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24
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Nordic 

	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -7  до +43 °C

	• Самодиагностика 

	• Автоматическая разморозка

	• Автоочистка

	• Авторестарт

	• Горячий старт

	• Турборежим

	• Таймер 24 часа

	• Русскоязычный пульт ДУ с режимом 
реального времени и подсветкой

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Гарантия — 3 года

Ночной 
режим

Защита 
от перепадов 
напряжения

Мощный 
воздушный

поток 
1680 м3/час

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 

Модель (внутренний блок) A,мм B, мм C,мм

EACS-36 HT/N3/In 1 280 345 250

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-36 HT/N3/Out 948 885 366 390 420 795 662

EACS-36 HT/N3

Характеристики

Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h 32500/32800

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 3345

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 2990

Напряжение питания, В/Гц 220-240V-50Hz

Класс энергоэффективности (EER/COP) C/C

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 1680

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 40

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 1280×360×260

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 885 × 795 × 366

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 1385 × 435 × 325

Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм 1050×890×500

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 19,5 / 23,0

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 60,0 / 66,0

Диаметр жидкостных труб, дюйм 3/8" / 5/8"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20 / 10

Диапазон рабочих температур
(охлаждение/обогрев) °C 18 ~ 43 /  -7 ~ 24
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	• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

	• Стабильная работа от -7  до +43 °C

	• Русскоязычный пульт ДУ с режимом 
реального времени и подсветкой

	• Cамодиагностика

	• Автоматическая разоморозка

	• Автоочистка

	• Авторестарт

	• Горячий старт

	• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

	• Турборежим

	• Электростатический + LTC фильтр

	• Гарантия — 3 года

Эффективное 
охлаждение

EER (A)

Эффективное 
охлаждение

EER (A)

Эффективный 
обогрев 
COP (A)

Эффективный 
обогрев 
COP (A)

Автомати- 
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Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A. 

EACS-07HSL/
N3_20Y

EACS-09HSL/
N3_20Y

EACS-12HSL/
N3_20Y

EACS-18HSL/
N3_20Y

EACS-24HSL/
N3_20Y

Характеристики

Производительность (охлаждение/обогрев) BTU/h 6995/7506 8530/8701 10918/10918 17401/17742 23202/23884

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 638 780 998 1590 2120

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 595 705 885 1440 1940

Напряжение питания, В/Гц 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz

Класс энергоэффективности (EER/COP) А/А А/А А/А А/А А/А

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 460 500 500 1050 1050

Уровень звукового давления (внутренний блок) , дБ(А) 26 26 30 35 36

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 703×250×200 703×250×200 745×270×214 915×315×236  915×315×236 

Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 660×482×240 660×482×240 715×240×482 780×540×260 860×650×310

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) 760×318×260 760×318×260 800×335×265 1000×390×315 1000×390×315

Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) 780×530×315 780×530×315 830×315×530 910×600×360 995×720×420

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 6,7/8,2 7,0/8,5 8,0/9,5 12,5/14,5 12,5/45,0

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 21,5/23,5 23,0/25,0 26,0/28,5 38,0/41,0 45,0/49,0

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 3/8"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 15/8 15/8 15/8 20/10 20/10

Диапазон рабочих температур
(охлаждение/обогрев), °С 18 ~ 43/ -7 ~ 24 18 ~ 43/ -7 ~ 24 18 ~ 43/ -7 ~ 24 18 ~ 43/ -7 ~ 24 18 ~ 43/ -7 ~ 24

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07HSL/N3_20Y/In 703 250 200

EACS-09HSL/N3_20Y/In 703 250 200

EACS-12HSL/N3_20Y/In 745 270 214

EACS-18HSL/N3_20Y/In 915 315 236

EACS-24HSL/N3_20Y/In 915 315 236

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07HSL/N3_20Y/Оut 733 660 240 264 284 482 438

EACS-09HSL/N3_20Y/Оut 733 660 240 264 284 482 438

EACS-12HSL/N3_20Y/Оut 776 715 240 264 284 482 443

EACS-18HSL/N3_20Y/Оut 843 780 260 290 317 538 530

EACS-24HSL/N3_20Y/Оut 930 860 341 310 368 667 542
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